2041 BridgeStrain
Amplificatore 1/4 — 1/2 e Ponti Estensimetrici Completi

Caratteristiche

» Completamento di ponti 1/4 e 1/2

» Uscita +/-5 V o Monopolare 0,5-4,5V
» Gain settabile mediante ponticelli

* Regolazione fine dello Zero e Gain

* Banda passante 0-1 kHz

Applicazioni

* Condizionatore di segnale per
estensimetria

* Condizionatore per misure di
deformazione e sforzo

Il modulo BridgeStrain € dedicato al condizionamento
di ponti estensimetrici in configurazione 1/4 ,1/2 , e
ponte completo con collegamenti a 3 e 4 fili.
Particolarmente adatto per misure strutturali con
rosette estensimetriche per rilievo dello stato di
deformazione e sforzo; predisposto per estensimetri a
resistenza 120 e 350 Ohm.

La tensione di alimentazione al ponte estensimetrico
selezionabile a 5 0 10 Vdc.

L'impostazione del guadagno é effettuabile tramite
ponticelli e permette di ottenere una tensione di uscita
fino a +/- 5V con una tensione d’ingresso di 1-20
mV/V. Tramite un ponticello & possibile effettuare la
soppressione dello zero, ottenendo un’uscita
monopolare 0-5 V. Per una regolazione piu fine dello
zero e del guadagno sono previsti due potenziometri
con un campo di regolazione di +/- 25%.

La scheda ¢ fornita sia in formato pcb che con
enclosure di protezione e morsettiera.

Specifiche principali

Alimentazione : 9,5 -24 Vdc

Alimentazione al ponte : 5 Vdc o 10 Vdc

(selezionabile con ponticelli)

Resistenza del ponte >120 Ohm

Uscita: 5 Vdc @ +1, 2, 3, 10, 20 mV/V
0-5Vvdc @ 1, 2, 3, 10, 20 mV/V

Ingressi: 1, 2, 3, 10, 20 mV/V

Linearita : 0,01%

Regolazione di zero e gain : +/- 20% FS

Range di temperatura : 0 +85°C

Stabilita termica : 0,25% FS (0 +85°C)

Dimensioni ;: 87 x 38 x 18 mm

Opzioni Disponibili :

 Custodia metallica IP67

DSPM Industria Srl Tel. +39 02 4800 9757 info@dspmindustria.it

_ ! a. November
Via Paolo Uccello 4 Fax +39 02 4800 2070 www.dspmindustria.it 2010 rel. 01
IT-20148 Milano page 1 of 1

© 2010 DSPM- All rights reserved

Specification are subject to change without prior notice



