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1. INTRODUZIONE

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto MEAS il condizionatore Estensimetrico modello ARD154.
Suggeriamo di leggere le istruzioni per listallazione e il funzionamento del modulo
per una corretta garanzia.

DESCRIZIONE

ARD154 & uncondizicnatore a guida DIN, Si
adatta alla connessione di estensimetri e sensori
come celle di carico, di pressione e accelerometri.
La tensione di alimentazione del ponte & regolabile a §
5V, 10V, £10V per segnali in uscita analogici
0/4-20 mA in corrente e +/-10% in tensione.

Il modulo copre una sensibilita da 0,1mV fino a
30my/Y e la connessione a ponte completo a
350 ohm a 5 W di eccitazione.

» Adatto a configurazione estensimetrica da 1/4, 1/2 e ponte completo
» Resistenza dell'estensimetro da120 a 10.000 0

= Eccitazione del ponte 5V, 10V a4 o &fili

* Regolazicne della sensibilita da 0.1 a 30 mV/V

* Pulsante di Calibrazione da 0.1 a 10 mV/V

* Regolazione dello Zero e Guadagno continuo

= Uscita analogica +10V , 0/4-20 mA Caorrente

» Accuratezza 0.01% F.S.

» Banda Passante 2 kHz, 20 kHz max.

» Alimentazione +24 Vdc +10% Isolata

var F 04042002
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SPECIFICHE TECNICHE

Sensor Type

Full bridge, strain gage-based, 4 or & wires
Optional ¥ and % bridge 350 £2 (120 £ an request)

Bridge Impedance

120 €2 = 7 < 10000 £ (for 120 £, bridge excitation 5
VW max.)

Bridge Supply Voltage S5V or 10V (for 120 2 select 5V) i maxi 80 mA
Sensor Cable rejection 2105/
Input Sensitivity 5 ranges from 0.1 mV/\ to 30 mViV
Fixed Zero Offset 4 ranges from +20% to £100% F.5.
Adjustable Zero Offset +20 % minimum cf the full scale
Calibration Levels 2.7 to 10 m\VY
Voltage Output +10V
Output Current 5mA
Output Impedance 0.3 0
Current Output 4-20 mA or 0-20 mA, +20mA
Dynamic of the Current Output | £10V (Load Resistance 500 £2 at 20 mA)
Accuracy 0.01% F.5.
Maximum Drift at the Input < 1PV [ T max.,
Maximum Noise at the Input | < 3 pV EMS
Common Mode Rejection 100 dB
Rejection of Power Suppl
1'u";aljriati-::-ns- PPy 120

] 2 kHz or 20 kHz at -3dB
Bandwidth (15kHz maxi tor range 0.1mV\)
Power Supply 24 Voo £10%

Consumption 100 mA ma.

Power Supply Isolation

1000 V de max. 1 min between 0 WV and GND output

400V peak between :
OV input! earth or GND output’earth

Operating Temperature -10Cto 60T
Storage Temperature 40T 0 70T
DIN rail mountable module H:99 L:17.5 P2 112 mm.
Screw Connector Blocs 4 x 3 screws

Weight

110 grams approx.

ver F 04042008
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2. IMPOSTAZIONE E REGOLAZIONI

Impostazioni di base, tra cui la tensione di alimentazione del ponte, la larghezza di
banda, il segnale di uscita tramite regolazioni e ponticelli sulla scheda.
Regolazione continua dello Zero e GuadagnoZero sul pannello anteriore.

Avviso Importante : Disconnettere tutti i cavi, prima di aprire il modulo.
Parametri configurabili

Alimentazione mY / vV, Guadagno «GAIN 1-o»

Offset a ponticelli «DZ 1-4» Banda passante a ponticelli

«BP2K» (senza ponticelli la larghezza di banda & di 20Khz)

Tensione di eccitazione, ponticello «Up5V» (senza ponte, di eccitazione = 10V)
Uscita analogica in tensione su «U» tensione di uscita, ponticello su «l»

uscita in corrente

PUNTI DI CALIBRAZIONE

Diversi punti di calibrazione sono possibili. Essi dipendono dalla gamma di
sensibilita selezionata. Normalmente il punto di calibrazione ha sempre il valore di
sensibilita pia basso, ad esempic da 1 a 3mV /V il punto di calibrazione di 1mV /V.
Per attivare il punto di calibrazione & necessaric mantenere pigiato il pulsante

del pannello anteriore.

VALORI DA SETTARE

Regolare lo zero con il potenziometro del pannello frontale. [l valore di uscita
analogico si ottiene dalla sensibilita del sensore. Premere e

tenere premuto il pulsante durante la regolazione del potenziometro per
ottenere:

Uscita calibrata di tensione Uc

Uc = {sensibilité di calibrazione / EEHSDFE]I ¥ 10V
ver F O4/04/2008
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ESEMPIO DI REGOLAZIONE

Sensibilita del sensore 1.26mV/A per 100 Kg (il valore di fondo scala del
sensore non interviene nei calcoli) Uscita desiderata: analogica: 10V

per 100Kg (100 kg corrispondenti a 1.26mV/V) Campo di sensibilitd
impostato su "1 a 3 mV/V, serie n ® 3 in questa posizione il n ® 3 corrisponde
al punto di Calibrazione di Tmv/Y.

[Uc = (1 mVV/ 1.26 mV/V) x 10V = 7.936V |

Dopo aver regolato lo zero, tenere premuto il tasto di calibrazione e regolare il
"Gain" per ottenere 7,936V all'uscita analogica.

Se non & possibile raggiungere il valore desiderato, modificare I' intervallo
utilizzando il ponticello all@interno dell@unit. Attenzione: il punto di calibrazione
cambia facilmente. Fare riferimento alla tabella qui sotto.

ALTRI ESEMPI

1) Uscita analogica 10V per 3,26 mV/ V

Sensibilitd del sensore 3.26mV/A per 500 Kg (il valore di fondo scala del
sensore non interviene nei calcoli) Uscita desiderata: analogica10V per 500Kg
(500 kg corrispondente a 1.26mVv/V) Campo di sensibilita impostata su

"3 a 10 mv/V', serie n ° 4 Con questa gamma n ® 4, il punto

di calibrazione di 2my.

Uc = (3mVYN/ 3.26mVY) x 10V = 9.202V

Dopo aver regolato lo zero, tenere premuto il tasto di calibrazione e regolare il "Gain"
per ottenere 9,202 volt all@uscita analogica. Se non & possibile raggiungere il valore
desiderato, modificare I' intervallo utilizzando il penticello all@interno dell'unita.

Attenzione: il punto di calibrazione & molto sensibile.

Fare riferimento alla tabella qui sotto.
ver F 0404/ 2002
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2) Uscita analogica * 20 mA per 2 mV/V

Sensibilitd del ponte 2.00 myv/V per 100 Kg (valore di fondo scala )
Campi di sensibilita impostabili da "1 a 3 mV/V ( posizione 3)
Posizione 3 |a calibrazione equivale a Tmv/v.

Non compensata "DZ".

[Uc = (ImVA 7 2mVIV) x 20mA = 10mA |

Dopo aver regolato lo zero per oftenere 0.00mA all@uscita analogica, tenere
premuto il tasto di calibrazione e regolare il "Guadagnao” per ottenere 10mA
alluscita analogica. Se non é& possibile raggiungere il valore desiderato,
modificare il passo utilizzando il ponticello all@interno dell'unita.

Attenzione: il punto di calibrazione cambia troppo.
Fare riferimento alla tabella qui sotto.

3) Uscita analogica 4-20mA per 1.26 mV/V

Sensibilita del sensore 1.26 mV/V per 500 Kg (il valore di fondo scala del
sensore non interviene nei calcoli)

Uscita analogica desiderata: 4 - 20 mA da 0 a 500 Kg

(500 kg corrispondenti a 1,26 my/\ e 16mA)

Campo di sensibilita impostabile da "1 a 3 m\V/V, serien ® 3 con

questa gamma n * 3 il punto di calibrazione di Tmv.

| Uc ={TmVN T T.2emViV] X TemA = 1.&.b&1&-mﬂ|

Dopo aver regolato o zero per ottenere 0.00mA senza offset "DZ" alla
uscita analogica, tenere premuto il tasto di calibrazione e regolare la "Gain"
per ottenere 12,698 mA all®uscita analogica. Regolare nuovamente lo Zzero
per ottenere 4,00 mA quando il sensore € a riposo a zero o 12,698 mA

+ 4 mA = 16,698 mA con il pulsante di calibrazione.

Se non & possibile raggiungere il valore di zero desiderato, modificare
mediante il ponticello "DZ" sulla sceda.

ver F O4/04/ 2008
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3. CONFIGURAZIONE DEL MODULO ARD154

Avviso Importante : Disconnettere tutti i cavi prima di aprire il modulo.

Aprire la scatola

Uscita Analogica V oppu

Zero dell'offset
Banda

2 kHz con ponticello 1
20 kHz senza ponticello . S 18 y e

Sensibilita del ponteda 1a

Eccitazione del ponte
5V con ponte
10V senza ponte

vl F O4/04 2008
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CONFIGURAZINE SCHEDA JUMPER

Sensitivity Sensibilite mVv Sensitivity myiy Calibration
ranges For Uexit = 10V for Uexit = 5W point
Vout = 10V Vout = 10V myA/
Range 1 0.1t00.3 0.2 to 0.6 0.1
Range 2 0.3t01 06t02 0.3
Range 3 1to 3 2106 1
Range 4 3to 10 6 to 20 3
| Range 5 10 to 30 20 to 60 10
Uexit = 5W Jumper « Up5V »JP23
Uexit = 10V No jumper on JP23
Bandwidth 2KHz Jumper on « BP2K » JP24
Bandwidth 20KHz Mo jumper on JP24
Analog output +10Y Jumper on « SORTIE » U
Analog output 4-20mA Jumper on « SORTIE = |
ar 0+ 208
Potentiometer | + 50% range in mW/V
Zero oftset and adjustment Dz 1 +100% range in mV/V/
Jumper « Dz » Dz 2 +50% range in mV/
Dz 3 -50% range in mV/V
Dz 4 -100% range in mV/\/

ver F 04/0442008
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4. CONNESSIONE AL MODULO ARD154

Power Supply

Earth
+24 0 Volt
connected
Supply | Supply | 1o b rail
Output
Analogue GMND Do not
Output Ground Lse
Inputs
A+ A- 5+
+Excitation -Excitation +5ense
M+ M- 5-
+Measure -Measure -Sense
(1) Regolazione dello Zero
(2) Regolazione del Guadagno
(3) Pulsante di calibraione
ver F od/odi2008
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5. CONNESSIONE SENSORE A 6 FILI

Con compensazione del cavo di connessione sensore
Connessioni: S+ connesso al sensore A+

S- connesso al sensore A-

Schermo collegato a A-o GND di uscita analogica.

Mote: A- and GND sono collegati tra loro all'interno del modulo.

Excitation + Calibration

SEne &

Output
+10% or 4-20 mé

Ground

GND™

Isolated Power supply

£em adjust -
ver F O4/04/2008
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6. COLLEGAMENTO SENSORI A 4 FILI

Connessioni : S5+ connesso al modulo A+
S- connesso al modulo A-
Schermo collegato a A-o GND di uscita analogica

Mota: A- and GND sono connessi insieme internamente.

Calibration

Cutput
10% or 4-20 mA

ARD154

Ground

GN[‘.I‘*'

Gain adjust.

Zeno adjust

ver F O4/04/2008
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