
Serie TG (800°C) 
Gli estensimetri della serie TG sono prodotti a lamina di lega 
ferro-cromo-alluminio (Fe-Cr-Al) mediante incisione. Sono 
dedicati alle misure di deformazioni statiche e tensioni 
meccaniche nell'intervallo di temperatura di 269...+800°C. 
L'installazione degli estensimetri sull'oggetto di prova viene 
eseguita con una speciale colla in ceramica ad alta 
temperatura, ad esempio GT-900. Durante l'utilizzo 
dell’estensimetro di deformazione della serie TG, la 
compensazione della temperatura viene effettuata 
collegando lo stesso estensimetro di deformazione nel ramo 
adiacente del circuito di misura. Ciò consente di raggiungere 
una maggiore precisione della misurazione. Gli estensimetri 
della serie TG vengono spediti su un foglio in PTFE 
rinforzato con fibra di vetro, che aiuta a mantenere la forma 
durante il processo di installazione.  

Dopo l'installazione lo stesso viene rimosso. Ogni filo di piombo ha una resistenza elettrica di 10 
Ohm. La resistenza agli estensimetri TG deve essere misurata al centro dei fili di piombo (25 mm 
dall'estremità sciolta), quindi la resistenza misurata sarà di 350 -0,3% Ohm. 

Le caratteristiche 

Il sostegno temporaneo 
La griglia sensibile ad alta temperatura è fissata 
sul sostegno in PTFE rinforzato con fibra di 
vetro di 0,8 mm, con temperature fino a +250°C. 

Configurazione Un componente, bicomponente 
Materiale della griglia sensibile: Foglio di lega Fe-Cr-Al 
Gamma di temperatura di funzionamento: -269...800°C
Deviazione di resistenza a lotto: - 0,3%

Fili di piombo: 
Materiale – Ni-Cr o la lega di Fe-Cr-Al; 
Lunghezza – 50 mm;  
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