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HD SERIE

HD SERIE
DINAMOMETRI A ISTERESI

MAGTROL offre 3 tipi di freni dinamometrici per assorbire il carico: Isteresi (serie HD), Correnti Parassite (serie 
WB) e Polvere Magnetica (serie PB). Ogni tipo di dinamometro presenta vantaggi e limiti per la scelta di quello 
corretto che dipenderà in gran parte dal tipo di test da eseguire. Con oltre 50 modelli standard tra cui 
scegliere, sono disponibili per assistervi nella scelta del dinamometro adatto a soddisfare le vostre esigenze di test.

CARATTERISTICHE
▪ 16 modelli standard con coppia massima da 2,5 oz·in a
500 lb·in (da 18 mN·m a 56,5 N·m)
▪ 14 modelli ad alta velocità disponibili
▪ Sistema di frenatura ad isteresi: fornisce un carico di
coppia preciso indipendentemente dalla velocità
dell'albero
▪ Test motori: da vuoto a rotore bloccato
▪ Unità di coppia standard: SI (Inglese e sistema metrico
disponibili su richiesta)
▪ Precisione: ± 0,25% (fondo scala)
▪ Sensore del flusso d'aria: per la protezione contro il
surriscaldamento e gli errori dell'operatore
▪ Piastre di base: disponibili nelle versioni lunghe o corte
▪ Dinamometri personalizzati: per requisiti speciali di
coppia e velocità
▪ Facile calibrazione

DESCRIZIONE
I dinamometri a isteresi (serie HD) sono versatili e ideali per 
test nella gamma di potenza da bassa a media (massima 
intermittente 14 kW). Con un sistema di frenatura a isteresi, i 
dinamometri non richiedono velocità per creare coppia e 
quindi possono fornire una rampa completa al motore libero e 
anche a rotore bloccato.
Il raffreddamento dei freni è fornito per convezione (nessuna 
fonte esterna), oppure tramite aria compressa o tramite 
soffiante dedicata, a seconda del modello. Tutti i 
dinamometri a isteresi Magtrol hanno livelli di precisione di 
± 0,25% (fondo scala) a seconda delle dimensioni e della 
configurazione del sistema.
Per integrare meglio i dinamometri nei sistemi, Magtrol 
offre piastre base lunghe e corte. La piastra di base più corta 
facilita il montaggio del motore più semplice se utilizzato 
con tavoli con scanalatura a T e Dispositivi per motori 
regolabili Magtrol, dove le piastre di base lunghe sono 
più adatte per i test da tavolo.

Fig. 1: HD-715 | Hysteresis Dynamometer 

APPLICAZIONI
I sistemi di test motori Magtrol possono essere trovati 
nei laboratori di prova, nelle postazioni di 
ispezione e negli impianti di produzione della 
maggior parte dei principali produttori, utenti e 
certificatori a livello mondiale di piccole e medie 
dimensioni produttive anche di motori pneumatici e 
idraulici e anche motori a combustione interna. 
Magtrol fornisce sistemi di test motori per una vasta gamma 
di settori tra cui: elettrodomestici, automobilistico, 
aviazione, computer, HVAC, hobbistico prato e 
giardino, medicina e odontoiatria, motori elettrici, 
apparecchiature per ufficio e utensili elettrici.
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HD SERIE

L DIMAEOMETRO
I dinamometri a isteresi Magtrol coprono una vasta gamma di 
Valori di coppia, velocità e potenza meccanica. Per 
selezionare il Dinamometro di dimensioni adeguate per le 
vostre esigenze di test del motore, dovrai determinare la 
coppia massima, la velocità e la Potenza applicata al 
dinamometro.

COPPIA MASSIMA
Il dinamometro ad assorbimento ad isteresi Magtrol, sviluppa 
la coppia frenante a qualsiasi punto della velocità, compresa 
la bassa e lo stallo e condizioni ("0" giri/min). È importante 
considerare tutti i punti di coppia da testare, non solo la 
coppia nominale, ma anche quella a rotore bloccato e coppia 
di rottura. La selezione del dinamometro dovrebbe 
inizialmente basarsi sul requisito di coppia massima, soggetto 
per determinare i requisiti di potenza massimi.

VELOCITA' MASSIMA
Questa variabile è da considerarsi indipendente dalla coppia, 
requisiti di potenza alla velocità massima alla quale il 
dinamometro può essere utilizzato in sicurezza a rotolamento 
libero o in condizioni di minimo carico. Non è da considerarsi 
la velocità massima a cui è possibile applicare l'intera coppia 
frenante.

POTENZA MASSIMA
Queste valutazioni rappresentano la capacità massima del 
dinamometro come Sistema frenante per assorbire e 
dissipare il calore generato quando si applica un carico 
frenante al motore in prova. La potenza assorbita e il calore 
generato dal Dinamometro è in funzione della Coppia (T) 
applicata al motore in prova, e la velocità risultante (n) del 
motore. Ciò è espresso in queste formule di Potenza (P):

La capacità del dinamometro di dissipare il calore dipende da 
quanto a lungo verrà applicato il carico. Per questo motivo la 
massima potenza e i valori nominali forniti si basano sul 
funzionamento continuo sotto carico, per un massimo di 5 
minuti.

Per dissipare il calore in modo sicuro ed evitare guasti al dinamometro, la potenza nominale massima è la 
considerazione più importante nella scelta di un dinamometro.

I dinamometri a isteresi Magtrol assorbono la potenza con un esclusivo sistema di 
frenatura a isteresi che fornisce un carico di coppia senza attrito indipendente 
dalla velocità dell'albero. Il freno a isteresi fornisce la coppia mediante l'uso di due 
componenti di base: una struttura polare reticolata e un gruppo rotore/albero in 
acciaio speciale, montati insieme ma non in contatto fisico. Fino a quando la 
struttura dell’albero non viene energizzata, la rotazione è libera di ruotare sui 
cuscinetti dell'albero.
Quando una forza magnetizzante proveniente dalla bobina di campo viene 
applicata alla struttura polare, il traferro diventa un campo di flusso e il rotore 
viene trattenuto magneticamente, fornendo un'azione frenante tra struttura polare 
e rotore.

Il software M-TEST di Magtrol 
è un programma di test 
motoristico all'avanguardia 
basato su Windows® e 
acquisizione dati utilizzata con 
il Controllore Magtrol DSP 
7010. Il software fornisce il 

controllo di qualsiasi dinamometro Magtrol e esegue le sequenze 
di test nel modo più adatto con precisione ed efficienza del 
sistema su test motori. I dati che sono generati dal software di 
test Magtrol può essere memorizzato, visualizzato e stampato in 
formati tabellari o grafici, e possono essere facilmente importati 
in un foglio di calcolo.

Scritto in LabVIEW™, M-TEST ha la flessibilità necessaria per 
testare la maggior parte dei motori in vari modi. Grazie alla 
versatilità di LabVIEW, ottenere dati da altre fonti (ad esempio 
termocoppie), controllare potenze del motore e fornire indicatori 
audio/visivi è relativamente semplice.

Il software M-TEST di Magtrol è ideale per simulare carichi ciclici, 
l'unità in prova e la rampa del motore. E’ facile la raccolta dati e 
test duplicati, il software è ideale per l'uso in ingegneria e nei 
laboratori. I test possono essere programmati per essere eseguiti 
in modo autonomo e salvati per un utilizzo futuro consentendo un 
prezioso risparmio di tempo nei test di produzione e ispezione in 
entrata/uscita.

SI:	 P [W] = T [N·m]	 ×	n [min-1]	×	(1.047 x 10-1)
English:	P [W] = T [lb·in]	 ×	n [rpm]	 ×	(1.183 x 10-2)
Metric:	 P [W] = T [kg·cm]	×	n [rpm]	 ×	(1.027 x 10-2)

All of Magtrol’s controllers, readouts and software 
calculate horsepower as defined by 1 [hp] = 550 [lb·ft /s].

Using this definition: P [hp] = P [W] / 745.7 

Pole Structure

Shaft

Bearing

Field Coil

Air Gap

Rotor Drag Cup

SELEZIONE DEL DINAMOMETRO

SELEZIONE DEL DINAMOMETRO

SELEZIONE DEL DINAMOMETRO
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HD SERIE

CONFIGURAZIONI DI SISTEMA

SISTEMA A CIRCUITO APERTO
Magtrol offre sia sistemi di test manuali a circuito aperto basati 
su PC e sistemi di test a circuito chiuso. Un tipico sistema a 
ciclo aperto sono costituiti da un dinamometro e da un 
Controllore Magtrol DSP 7010 in configurazione ad anello 
aperto. Un Analizzatore di potenza mono fase e trifase che 

consente la misura di volt, ampere, watt e fattore di potenza, 
incluso come file opzione. Un sistema a ciclo aperto viene 
spesso utilizzato per il passa/non passa come test rapido 
sulla linea di produzione o nell'ispezione in entrata. Il 
controllore DSP 7010 fornisce i test di passa/non passa come 
caratteristica standard.

Fig. 2:	 Dynamometer with DSP 7010 Dynamometer Controller

SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO
In un sistema di prova motori a circuito chiuso, i dati vengono 
raccolti su un PC utilizzando il software M-TEST Magtrol con 
il controllore DSP 7010, schede di interfaccia e cavi 
necessari. 
Il controllore del dinamometro DSP 7010 calcola e visualizza

la potenza meccanica (in Hp o watt) oltre alla coppia e 
alla velocità. È richiesto un analizzatore di potenza 
monofase o trifase in un sistema di prova che misura 
l'efficienza del motore; può essere anche integrato 
nel sistema la temperatura con hardware Magtrol Test.

Fig. 3:	 Dynamometer with MODEL 7500 Power Analyzer, DSP 7010 Dynamometer Controller and M-TEST Software
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SPECIFICATIONSSPECIFICATIONS
HYSTERESIS DYNAMOMETER RATINGS

MODELS
TORQUE 

MEASURE
 UNIT 

CODE a)

MAXIMUM 
TORQUE 
RANGE

DRAG TORQUE 
DE-ENERGIZED 

AT 1 000 rpm
NOMINAL 

INPUT INERTIA
MAX. POWER RATINGS MAXIMUM SPEED e)

BRAKE 
COOLING 
METHOD

5 min CONTINUOUS b) STANDARD HIGH SPEED

N·m mN·m lb·ft·s2 kg·m2 W W rpm rpm

HD-106 5C 0.018 0.056  4.72 x 10-7 6.35 x 10-7 35 7 30 000 50 000 Convection

HD-100 5C 0.08 0.64 3.40 x 10-6 4.61 x 10-6 75 20

25 000

40 000

Convection

HD-400 5C 0.28 2 1.55 x 10-5 2.10 x 10-5 200 55 Convection

HD-500 5C
0.85 5

8.05 x 10-5 1.09 x 10-4 400 80 Convection

HD-510 5C 8.05 x 10-5 1.09 x 10-4 750 375 Compressed Air c)

(7 CFM @ 1.75 PSI)

HD-505 5C
1.7 10

1.61 x 10-4 2.18 x 10-4 800 160 Convection

HD-515 5C 1.61 x 10-4 2.18 x 10-4 1 500 900 Compressed Air c)

(10 CFM @ 4 PSI)

HD-700 5C
3.1 13

5.51 x 10-4 7.47 x 10-4 700 150

35 000

Convection

HD-710 5C 5.51 x 10-4 7.47 x 10-4 1 500 935 Blower d)

HD-705 5C
6.2 23

1.10 x 10-3 1.49 x 10-3 1 400 300 Convection

HD-715 5C 1.10 x 10-3 1.49 x 10-3 3 400 3 000 Blower d)

HD-800 5C
14.0 100

4.43 x 10-3 6.01 x 10-3 2 800 1 800

12 000

N/A Compressed Air c)

(13 CFM @ 10 PSI)

HD-810 5C 4.43 x 10-3 6.01 x 10-3 3 500 3 000 15 000 Blower d)

HD-805 5C
28.0 140

8.81 x 10-3 1.19 x 10-2 5 300 2 250 N/A Compressed Air c)

(15 CFM @ 14 PSI)

HD-815 5C 8.81 x 10-3 1.19 x 10-2 7 000 6 000 15 000 Blower d)

HD-825 5C 56.5 400 1.85 x 10-2 2.51 x 10-2 14 000 12 000 8 000 10 000 Blower d)

a) All -5C dynamometers are 5 Volt Output. 
Please, contact our sales representative for 6C (English units), 7C (Metric 
units) or 8C (SI units) specifications.

b) Operating at the continuous power rating for periods of up to 4 hours is 
acceptable. However, operating for extended periods at high temperatures 
will result in premature component and bearing failure. Limiting the length 
of the cycle and the component temperatures will guard against premature 
failure. Where continuous duty is desired for longer time intervals, compo-
nent temperatures should be maintained less than 100°C; monitoring the 
outside brake surface temperature is a sufficient reference.

c) Requires air cooling provided by user. Regulator and filter package is 
provided as standard

d) Blower is included
e) The maximum speed will depend on what type of keyway (if any) is used 

on the shaft. Unless specified, the dynamometer shaft will be made without 
a keyway.

ELECTRICAL POWER

MODELS VOLTAGE VA

HD-1XX-5C1, HD-4XX-5C1, HD-5XX-5C1 120 V
30

HD-1XX-5C2, HD-4XX-5C2, HD-5XX-5C2 240 V
HD-800-5C1, HD-810-5C1 120 V

65
HD-800-5C2, HD-810-5C2 240 V
HD-805-5C1, HD-815-5C1 120 V

130
HD-805-5C2, HD-815-5C2 240 V
HD-825-5C1 120 V

N/A
HD-825-5C2 240 V
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HD SERIE

DIMENSIONS HD-100 / 400 / 500DIMENSIONS HD-100 / 400 / 500

HD-100 / 400 / 500 SERIES WITH LONG BASE PLATE

NOTE: Original dimensions are in English units. Dimensions converted to Metric units have been rounded and are for reference only.

MODELS units A ø B C D E F G H J La) Ma) ø N P Q Weight

HD-106
in 0.50 0.1245

0.1247 3.5 17 9.38 10 0.5 6.3 8.5 15.5 8.5 0.37 0.015 0.375 12.0 lb

mm 12.7 3.162
3.167 88.9 432 238.3 254 12.7 159 216 394 216 9.4 0.38 9.53 5.4 kg

HD-100
in 0.75 0.1870

0.1872 3.5 17 9.13 10 0.5 6.3 8.5 15.5 8.5 0.37 0.025 0.375 12.5 lb

mm 19.1 4.750
4.755 88.9 432 231.9 254 12.7 159 216 394 216 9.4 0.64 9.53 5.7 kg

HD-400
in 0.67 0.2495

0.2497 3.5 17 9.13 10 0.5 6.3 8.5 15.5 8.5 0.37 0.03 0.438 15.0 lb

mm 17.0 6.337
6.342 88.9 432 231.9 254 12.7 159 216 394 216 9.4 0.76 11.13 6.8 kg

HD-500
in 0.88 0.3745

0.3750 4.0 17 9.13 10 0.5 6.3 8.5 15.5 8.5 0.37 0.047 0.375 16.0 lb

mm 22.2 9.512
9.525 101.6 432 231.9 254 12.7 159 216 394 216 9.4 1.19 9.53 7.3 kg

HD-510
in 0.88 0.3745

0.3750 4.0 17 9.13 10 0.5 6.3 8.5 15.5 8.5 0.37
N/A b)

16.0 lb

mm 22.2 9.512
9.525 101.6 432 231.9 254 12.7 159 216 394 216 9.4 7.3 kg

HD-505
in 0.88 0.3745

0.3750 4.0 20 9.64 10 0.5 6.3 8.5 18.5 8.5 0.37 0.05 0.375 18.0 lb

mm 22.2 9.512
9.525 101.6 508 244.9 254 12.7 159 216 470 216 9.4 1.27 9.53 8.1 kg

HD-515
in 0.88 0.3745

0.3750 4.0 20 9.64 10 0.5 6.3 8.5 18.5 8.5 0.37
N/A b)

18.0 lb

mm 22.2 9.512
9.525 101.6 508 244.9 254 12.7 159 216 470 216 9.4 8.1 kg

a) These dimensions represent the distance between mounting holes. There 
are four (4) mounting holes on each base plate.

b) Shaft Flats are not available on high speed models.
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SHAFT END DETAIL (2:1)

NOTE: 3D STEP files of most of our products are available upon request.
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HD SERIE

DIMENSIONS HD-100 / 400 / 500DIMENSIONS HD-100 / 400 / 500

HD-100 / 400 / 500 SERIES WITH SHORT BASE PLATE

NOTE: Original dimensions are in English units. Dimensions converted to Metric units have been rounded and are for reference only.

MODELS units A ø B C D E F G H J La) Ma) Ø N P Q Weight

HD-106
in 0.50 0.1245

0.1247 3.5 7.0 0.33 11 0.5 6.3 8.5 6.0 9.84 0.35 0.015 0.375 7.5 lb

mm 12.7 3.162
3.167 88.9 177.8 8.4 279.4 12.7 159 216 152.4 250 9 0.38 9.53 3.4 kg

HD-100
in 0.75 0.1870

0.1872 3.5 7.0 0.08 11 0.5 6.3 8.5 6.0 9.84 0.35 0.025 0.375 8.0 lb

mm 19.1 4.750
4.755 88.9 177.8 2.1 279.4 12.7 159 216 152.4 250 9 0.64 9.53 3.6 kg

HD-400
in 0.67 0.2495

0.2497 3.5 7.0 0.08 11 0.5 6.3 8.5 6.0 9.84 0.35 0.03 0.438 11.0 lb

mm 17.0 6.337
6.342 88.9 177.8 2.1 279.4 12.7 159 216 152.4 250 9 0.76 11.13 5.0 kg

HD-500
in 0.88 0.3745

0.3750 4.0 7.0 0.08 11 0.5 6.3 8.5 6.0 9.84 0.35 0.047 0.375 12.0 lb

mm 22.2 9.512
9.525 101.6 177.8 2.1 279.4 12.7 159 216 152.4 250 9 1.19 9.53 5.4 kg

HD-510
in 0.88 0.3745

0.3750 4.0 8.0 0.13 11 0.5 6.3 8.5 7.0 9.84 0.35
N/A b)

12.5 lb

mm 22.2 9.512
9.525 101.6 203.2 3.2 279.4 12.7 159 216 177.8 250 9 5.7 kg

HD-505
in 0.88 0.3745

0.3750 4.0 9.5 0.10 11 0.5 6.3 8.5 8.5 9.84 0.35 0.05 0.375 13.0 lb

mm 22.2 9.512
9.525 101.6 241.3 2.6 279.4 12.7 159 216 215.9 250 9 1.27 9.53 5.9 kg

HD-515
in 0.88 0.3745

0.3750 4.0 10.25 0.10 11 0.5 6.3 8.5 9.25 9.84 0.35
N/A b)

13.0 lb

mm 22.2 9.512
9.525 101.6 260.4 2.6 279.4 12.7 159 216 234.9 250 9 5.9 kg

a) These dimensions represent the distance between mounting holes. There 
are four (4) mounting holes on each base plate.

b) Shaft Flats are not available on high speed models.
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SHAFT END DETAIL (2:1)

Fig. 4:	 HD-400 Dynamometer 
with short base plate

NOTE: 3D STEP files of most of our products are available upon request.
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DIMENSIONS HD-700DIMENSIONS HD-700

HD-700 SERIES WITH LONG BASE PLATE

HD-700 SERIES WITH SHORT BASE PLATE

NOTE: Original dimensions are in English units. Dimensions converted to Metric units have been rounded and are for reference only.

MODELS units A ø B C D E F G H J La) Ma) ø N P Q Weight

HD-700 SERIES WITH LONG BASE PLATE

HD-700
in 1.25 0.4995 / 0.4999 5.875 24 12.75 11 0.625 9.5 10 22.5 9.5 0.375 0.06 0.63 39 lb

mm 31.8 12.687 / 12.692 149.2 609.6 323.9 279.4 15.9 241.3 254 571.5 241.3 9.5 1.6 15.9 17.6 kg

HD-710
in 1.25 0.4995 / 0.4999 5.875 26 13.59 11 0.625 9.5 10 24.5 9.5 0.375

N/A b) 45 lb
mm 31.8 12.687 / 12.692 149.2 660.4 345.2 279.4 15.9 241.3 254 622.3 241.3 9.5 20.3 kg

HD-705
in 1.25 0.4995 / 0.4999 5.875 28 13.62 11 0.625 9.5 10 26.5 9.5 0.375 0.06 0.63 52 lb

mm 31.8 12.687 / 12.692 149.2 711.2 346.0 279.4 15.9 241.3 254 673.1 241.3 9.5 1.6 15.9 23.5 kg

HD-715
in 1.25 0.4995 / 0.4999 5.875 30 14.29 11 0.625 9.5 10 28.5 9.5 0.375

N/A b) 59 lb
mm 31.8 12.687 / 12.692 149.2 762.0 363.0 279.4 15.9 241.3 254 723.9 241.3 9.5 26.6 kg

HD-700 SERIES WITH SHORT BASE PLATE

HD-700
in 1.25 0.4995 / 0.4999 5.875 11.34 0.09 11 0.625 9.5 10 9.84 9.84 0.375 0.06 0.63 30 lb

mm 31.8 12.687 / 12.692 149.2 288.0 2.2 279.4 15.9 241.3 254 250.0 250 9.5 1.6 15.9 13.6 kg

HD-710
in 1.25 0.4995 / 0.4999 5.875 12.50 0.09 11 0.625 9.5 10 11.00 9.84 0.375

N/A b) 36 lb
mm 31.8 12.687 / 12.692 149.2 317.5 2.2 279.4 15.9 241.3 254 279.5 250 9.5 16.3 kg

HD-705
in 1.25 0.4995 / 0.4999 5.875 14.45 0.09 11 0.625 9.5 10 12.95 9.84 0.375 0.06 0.63 43 lb

mm 31.8 12.687 / 12.692 149.2 367.0 2.2 279.4 15.9 241.3 254 329.0 250 9.5 1.6 15.9 19.5 kg

HD-715
in 1.25 0.4995 / 0.4999 5.875 15.75 0.09 11 0.625 9.5 10 14.25 9.84 0.375

N/A b) 50 lb
mm 31.8 12.687 / 12.692 149.2 400.0 2.2 279.4 15.9 241.3 254 362.0 250 9.5 22.7 kg

a) These dimensions represent the distance between mounting holes. There 
are four (4) mounting holes on each base plate.

b) Shaft Flats are not available on high speed models.
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F
M

D
L
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A
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øB

øN (4x)

J

BLOWER
(included for HD-710 & HD-715)

SHAFT END DETAIL (2:1)

F
M

D
L

J

G

C

A

øN (4x)

Q

P

øB

BLOWER
(included for HD-710 & HD-715)

SHAFT END DETAIL (2:1)

NOTE: 3D STEP files of most of our products are available upon request.

© 2023 MAGTROL  |  Due to continual product development, Magtrol reserves the right to modify specifications without forewarning.
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HD SERIE

DIMENSIONS HD-800DIMENSIONS HD-800

HD-800 SERIES WITH LONG BASE PLATE

HD-800 SERIES WITH SHORT BASE PLATES

NOTE: Original dimensions are in English units. Dimensions converted to Metric units have been rounded and are for reference only.

MODEL units A ø B C D E F G H J L a) M a) ø N Weight

HD-800 SERIES WITH LONG BASE PLATE

HD-800
in 2.13 0.9995 / 1.0000 9 38.5 23.81 17 2 14.6 14 36.5 15 0.53 237.0 lb

mm 54 25.387 / 25.400 228.6 978 605 432 50.8 371 356 927 381 13.5 107.2 kg

HD-810
in 2.05 0.9995 / 1.0000 9 38.5 23.09 17 2 14.6 14 36.5 15 0.53 233.0 lb

mm 52 25.387 / 25.400 228.6 978 587 432 50.8 371 356 927 381 13.5 105.3 kg

HD-805
in 2.13 0.9995 / 1.0000 9 38.5 20.57 17 2 14.6 14 36.5 15 0.54 287.0 lb

mm 54 25.387 / 25.400 228.6 978 522 432 50.8 371 356 927 381 13.7 129.7 kg

HD-815
in 2.12 0.9995 / 1.0000 9 38.5 18.19 17 2 14.6 14 36.5 15 0.54 288.0 lb

mm 54 25.387 / 25.400 228.6 978 462 432 50.8 371 356 927 381 13.7 130.1 kg

HD-800 SERIES WITH SHORT BASE PLATE

HD-800
in 2.13 0.9995 / 1.0000 9 17.25 2.56 17 2 14.6 14 13.78 15.75 0.35 168.0 lb

mm 54 25.387 / 25.400 228.6 438 65 432 50.8 371 356 350 400 9 76.2 kg

HD-810
in 2.05 0.9995 / 1.0000 9 18.00 2.59 17 2 14.6 14 14.06 15.75 0.35 164.0 lb

mm 52 25.387 / 25.400 228.6 457 66 432 50.8 371 356 357 400 9 74.4 kg

HD-805
in 2.13 0.9995 / 1.0000 9 20.50 2.57 17 2 14.6 14 15.75 15.75 0.35 228.0 lb

mm 54 25.387 / 25.400 228.6 520 65 432 50.8 371 356 400 400 9 103.4 kg

HD-815
in 2.12 0.9995 / 1.0000 9 23.00 2.59 17 2 14.6 14 19.09 15.75 0.35 236.0 lb

mm 54 25.387 / 25.400 228.6 584 66 432 50.8 371 356 485 400 9 107.0 kg

a) These dimensions represent the distance between mounting holes. There 
are four (4) mounting holes on each base plate.

D
L

øN (4x)

F
M

J

A
E

H
G

C

øB

BLOWER
(included for HD-810 & HD-815)

(HD-815 come with double blower)

D
L

øN (4x)

F
M

J

A
E

H
G

C
øB

BLOWER
(included for HD-810 & HD-815)

(HD-815 come with double blower)

Fig. 5:	 HD-810 Dynamometer with 
short base plate and blower

NOTE: For detailed dimension drawings of 
dynamometers with the T‑slot base 
plate option, visit Magtrol’s Web site.

NOTE: 3D STEP files of most of our products are available upon request.

© 2023 MAGTROL  |  Due to continual product development, Magtrol reserves the right to modify specifications without forewarning.
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HD SERIE

DIMENSIONS HD-825DIMENSIONS HD-825

An HD-825 Dynamometer with long base plate is available if ordered with the accompanying dynamometer table (TAB 0825L). 
Contact Magtrol for details.

MODEL units A ø B C D E F G H J La) Ma) ø N P Q R S T Weight

HD-825
in 2.83 1.4995

1.5000 11 38.5 38.93 17 2 16.6 14 36.5 15 0.54 1.287 2 0.376 2 1 400.0 lb

mm 72 38.087
38.100 279.4 978 989 432 50.8 422 356 927 381 13.7 32.69 50.8 9.53 50.8 25.4 181.4 kg

a) These dimensions represent the distance between mounting holes. There are four (4) mounting holes on each base plate.

BLOWERSBLOWERS

BLOWER POWER

MODEL VOLTAGE VA MODEL VOLTAGE VA

BL-001 120 V 600 BL-002 120 V
1 000

BL-001A 240 V 500 BL-002 A 240 V

MODEL units ø A B C D E F G Weight

BL-001
mm 178 279 254 203 102 203 25 3.9 kg
in 7 11 10 8 4 8 1 8.5 lb

BL-002
mm 178 279 254 381 102 308 25 8.1 kg
in 7 11 10 15 4 12 1 18 lb

D
L

øN (5x)S

F
M

JE

A

Q

H
G

C

øB
T

P

R

DOUBLE BLOWER
(2x included)

▪ I modelli HD-710, HD-715 e HD-810 
includono il soffiatore BL-001. 

▪

▪

I modelli HD-815 includono il soffiatore 
BL-002. 
Il modello HD-825 utilizza due ventilatori 
BL-002 per raffreddare i suoi due set di 
freni.

0 l

ø A

D F

E

E
C

G

Dynamometer Brake
Air Outlet Air Filter

On / Off Switch
120/240 V AC / 50/60 Hz

Lasciare circa 6-8 pollici (da 152 mm a 
203 mm) tra la parte posteriore della 
piastra di base del dinamometro e il 
ventilatore per l'hardware di 
collegamento. 

L'hardware richiesto è fornito con il 
dinamometro.

BL-002 Il ventilatore ha due elementi 
filtranti.

NOTE: 3D STEP files of most of our products are available upon request.

© 2023 MAGTROL  |  Due to continual product development, Magtrol reserves the right to modify specifications without forewarning.
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HD SERIE

POWER ABSORPTION CURVESPOWER ABSORPTION CURVES

HD 106 & HD 106 HS HD-100 & HD 100 HS

HD 400 & HD 400 HS HD 500 & HD 500 HS
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Dashed curve for
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Dashed curve for
High Speed version

Maximum Kinetic Power 
Rating Curve for Less 
Than Five Minutes: Area 
under curve equals the 
maximum speed and 
torque combinations for a 
motor test of less than 
five minutes.

Maximum Kinetic Power 
Rating Curve for Less 
Than Five Minutes: Area 
under curve equals the 
maximum speed and 
torque combinations for a 
motor test of less than 
five minutes.

Maximum Torque for 
Dynamometer

Maximum Torque for 
Dynamometer

Maximum Kinetic Power 
Rating Curve for Contin-
uous Duty: Area under 
curve equals the maxi-
mum speed and torque 
combinations for a contin-
uous duty motor test.

Maximum Kinetic Power 
Rating Curve for Contin-
uous Duty: Area under 
curve equals the maxi-
mum speed and torque 
combinations for a contin-
uous duty motor test.
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The power absorption curves represent the maximum power (heat) that the dynamometer can dissipate over time.
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HD SERIE

POWER ABSORPTION CURVESPOWER ABSORPTION CURVES

HD 510 & HD 510 HS HD 505 & HD 505 HS

HD 515 & HD 515 HS HD 700 & HD 700 HS

HD 710 & HD 710 HS HD 705 & HD 705 HS
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The power absorption curves represent the maximum power (heat) that the dynamometer can dissipate over time.
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HD SERIE

POWER ABSORPTION CURVESPOWER ABSORPTION CURVES

HD 715 & HD 715 HS HD 800

HD 805 HD 810 & HD 810 HS

HD 815 & HD 815 HS HD 825 & HD 825 HS 
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The power absorption curves represent the maximum power (heat) that the dynamometer can dissipate over time.
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HD SERIE

SISTEMA DI PROVA MOTORE PERSONALIZZATO
I dinamometri a isteresi della serie HD 
possono essere incorporati in un 
sistema test motore personalizzato 
(CMTS). Questi sistemi chiavi in mano 
basati su PC, sono progettati e costruiti 
su misura per soddisfare specifiche 
e requisiti dell'utente. Vari dispositivi 
come controllori dinamometrici, 
analizzatori di potenza o altri dispositivi 
possono essere facilmente integrati in 
un rack 19" (in un armadio esterno o 
direttamente a tavolo).
Questi sistemi integrano software specifici 
(come M-TEST) per facilitare la 
misurazione nei processi.

PERSONALIZZAZIONI MECCANICHE
Il controllore per dinamometri DSP 
7010 Magtrol utilizza una tecnologia 
all’avanguardia di elaborazione del 
segnale digitale per fornire una 
capacità di test motori superiori. 
Progettato da utilizzare con qualsiasi 

MODEL NUMBER HD - _ _ _ - 5C _ - 0 a) _ _ _

100-825 : Hysteresis Dynamometers

0 : AC power not applicable
1 : 120 V AC 
2 : 240 V AC

0 : Long base plate b)

1 : Short base plate
2 : Long base with T-slots (HD-8XX Series only)

0 : 60 PPR speed encoder (standard & HS) c)

3 : 60 + 600 PPR speed encoder c)

4 : 60 + 6000 PPR speed encoder c)

0 : Standard version
H : High Speed (not available on HD-800 & HD-805)

a) In case of special design the 4 last digits will be specific; please contact 
our sales representative

b) Please contact our sales representative regarding long base plate
c) PPR means Pulse Per Revolution

Example:	 HD Series Dynamometer, model 106, supply in 240 V AC, short 
base plate, 60-PPR encoder and standard version would be 
ordered as follows: HD-106-5C2-0100
HD Series Dynamometer, model 805, supply in 120 V AC, long 
base plate with T-slot, 6000-PPR encoder and high speed 
version would be ordered as follows: HD-805-5C1-024H

CABLE ASSEMBLY

ORDERING NUMBER 88M _ _ _ - _ _ _ _

367 : Brake Cable
368 : Instrument Cable

0150 : Cable length 1.5 m a)

0500 : Cable length 5 m a)

a) Other lenght available on request

Dynamometer Table

Blower

Safety Protection
Hysteresis Dynamometer

Adjustable Motor Fixture
Motor Under Test

Heavy-duty Equipment Rack
Fully customizable (19" rack standards)

Control screen
(optional touchscreen)

Command Panel
(allows easy access to the main functions)

Connection Panel
To connect external devices or options spe-

cific to the test bench (temperature probe,...)

DSP 7010 Series
Dynamometer Controller

MODEL 7500 Series
Power Analyzer

Full Computer
(inlcuding rack mounted keyboard,...)

Free rack mounted space
for third-party equipment

(e.g. power supply, measuring
instrument, etc...)

Brakes Cable

Instrument Cable

OPZIONI DINAMOMETRO

OPZIONI ENCODER PER PROVE A BASSA VELOCITÀ
Per motori a bassa velocità, come i motoriduttori con velocità 
massima inferiore a 200 giri/min, Magtrol offre un 
encoder aggiuntivo opzionale che consente una maggiore 
risoluzione del segnale di velocità.

PIASTRA BASE CON SCANALATURA A T
Per ospitare i dispositivi, supporto motore 
regolabile Magtrol AMF-3, a piastra a base scanalata con tre 
scanalature a T M12, una centrale e due a 250 mm di 
distanza, è disponibile su tutti i dinamometri della serie HD-8XX.

ORDERING INFORMATION

freno ad isteresi Magtrol, Correnti Parassite o Polveri, o i 
trasduttori di coppia in linea, il DSP 7010 può fornire il controllo 
completo al PC tramite l'interfaccia USB o IEEE-488. Con un 
massimo di 500 letture al secondo, il DSP 7010 è ideale sia per il 
laboratorio di prova che in linea di produzione.
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HD SERIE

OPZIONI E ACCESSORI DEL SISTEMA

DSP 7010 - CONTROLLORE DINAMOMETRO
Controllore per dinamometri MODELLO DSP 7010 Magtrol 
utilizza una tecnologia all’avanguardia di elaborazione del 
segnale digitale per fornire una capacità di test motori 
superiori. Progettato da utilizzare con qualsiasi freno ad 
isteresi Magtrol, Correnti Parassite o Polveri, o i trasduttori di 
coppia in linea Magtrol, il DSP 7010 può fornire il controllo 
completo al PC tramite l'interfaccia USB o IEEE-488. Con un 
massimo di 500 letture al secondo, il DSP 7010 è ideale sia 
per il laboratorio di prova che in linea di produzione.

DINAMOMETRO SERIE WB & PB  
La serie WB (Eddy 
Corrente) e la serie PB 
dinamometri (a Polvere 
Magnetica). sono 
particolarmente adatti 
ad esigenti applicazioni 
che richiedono una  
bassa velocità (PB) e 
alta (WB fino a 65 000 
giri/min)

MODELLO 7500 - ANALIZZATORI DI POTENZA
L'analizzatore di potenza Magtrol MODELLO 7500 è facile da 
usare, strumento ideale per numerose applicazioni di misura 
della potenza.
Da DC a 80 kHz, il MODEL 7500 misura volt, amp, watt, volt-
ampere, frequenza, fattore di cresta, Vpeak, Apeak e fattore 
di potenza in un comodo display. Possono essere utilizzati 
anche come strumenti autonomi o in combinazione con 
qualsiasi Banco Magtrol per freni a isteresi, a correnti 
parassite o a polvere; Qualunque Controllore per 
dinamometro Magtrol e software M-TEST sono impiegati in 
applicazioni prova motori impegnative.

AMF SERIES - ATTREZZATURA MOTORE
Il posizionamento e l'allineamento 
hanno una grande influenza sulla 
misura dei parametri (coppia di 
attrito). 
Magtrol fornisce un supporto 
specifico dedicato ai prodotti da 
testare per garantire la migliore 
tolleranza di posizionamento in X-Y, 
e la sua ripetibilità.

In alternativa, è possibile utilizzare la serie Magtrol AMF (Adjustable 
Motor Fixtures). Questo supporto estremamente versatile può 
ospitare motori fino a 101 mm (4") di diametro. Consente un facile 
centraggio del motore durante test, senza riferimenti di centratura.

Effettuare il test da una posizione stazionaria o spostare un dinamometro su 
stazioni di test alternative con facilità con il dinamometro da tavolo Magtrol, con un 
supporto progettato in modo leggero in alluminio con rotelle per una mobilità fluida, 
robusto da supportare anche il più pesante dei dinamometri Magtrol. Il design può 
essere adattato a qualsiasi dinamometro Magtrol ed è facilmente 
riconfigurabile per una maggiore versatilità.

Fig. 7:	 DSP 7011 | Programmable Dynamometer Controllers

Fig. 8: 1 PB 115 | Powder Dynamometer Si sviluppano i freni PB 
per la loro coppia nominale a fermo, mentre il WB sviluppano la 
coppia frenante proporzionale alla velocità e la loro coppia 
massima viene raggiunta alla velocità nominale del freno. Il freno 
viene raffreddato ad acqua che circola nello statore. Di 
conseguenza, questi i dinamometri sono in grado di dissipare 
carichi continui elevati (fino a 140kW). I dinamometri WB e PB 
incorporano un sistema di misurazione della coppia con una 
precisione di ± 0,3 % a ± 0,5% fondo scala.

TAB SERIE - TAVOLE DINAMOMETRI

Fig. 9:	 MODEL 7510 | Power Analyzers

Fig. 10:	TAB Series | Dynamometer Tables
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