
Geo Tech Note:
Risposta all'impulso del sensore 
grandangolare 59579-02

Introduzione
I grafici seguenti mostrano la risposta del sensore grandangolare 59579-02 smorzato viscosamente 
a un impulso improvviso. L'impulso è stato generato ruotando il tilmetro con angoli di 19,8° e 4,4° 
estraendo un blocchetto di misura da sotto la piastra di calibrazione del tilmetro. I test sono stati 
eseguiti a temperatura ambiente, circa +25 °C. 

Risultati
I risultati del test dell'impulso possono essere visualizzati in forma grafica nelle Figure 1 e 2. Queste 
figure mostrano due diverse dimensioni del passo, 4,4° e 19,8°.
L'inerzia nel fluido del sensore di inclinazione provoca un ritardo di fase che appare come un 
overshoot all'inizio della rotazione.

Quando il sensore si ferma, l'inerzia del fluido provoca un semi periodo di oscillazione nella direzione 
opposta. L'inclinazione iniziale aumenta con la dimensione del passo.

Conclusioni e Raccomandazioni
Il sensore modello 59579-02 è adatto per tutte le applicazioni di inclinazione grandangolare, 
comprese quelle in cui le vibrazioni potrebbero causare risonanza in un sensore non smorzato.

Questo sensore è utilizzato nei modelli A711-2C(4X), D711-C, A801-W, A802-W, D801-W, D802-W, 
C801-W, C802-W, A820-W, C820-W, D820-W, nel gruppo sensore grandangolare modello 84064-02 
con staffa di montaggio, ed è venduto come sensore ceramico grandangolare modello 59579-02 
autonomo.
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