
Nota Geo Tech:
Misurazione e rimozione del 
fuori zero (baias) del 
tiltmetro

l fuori zero (bias) del tiltmetro (B) è la differenza tra l'angolo reale e l'angolo riportato dal tiltmetro.
Una superficie perfettamente orizzontale con un tiltmetro Jewell appoggiato su di essa non genera bias,
quindi l'uscita del tiltmetro legge 0° (ipotizzando un'uscita bipolare).
Tuttavia, i tiltmetri leggono qualcosa di diverso di 0° su una superficie perfettamente orizzontale a causa delle 
tolleranze meccaniche delle parti componenti (piastra di base, viti, distanziatori, ecc.).

Per misurare e rimuovere il bias, procedi come segue:
1. Posizionare il sensore di inclinazione su una superficie approssimativamente orizzontale (piano del tavolo,
piano di granito, ecc.). Leggere l'angolo indicato, THETA1. Per i tiltmetri con uscita in tensione, THETA1 = V x
S, dove V è la tensione e S è il fattore di scala riportato nel manuale dell'utente.

2. Ruotare il clinometro di 180° sulla superficie in modo che sia rivolto nella direzione opposta. Leggere
l'angolo indicato THETA2

3. B = (THETA1 + THETA2)/2. Registrare B e sottrarlo da tutte le misurazioni successive per ottenere l'angolo

reale.

4. Per i clinometri biassiali, devono essere misurate le distorsioni per entrambi gli assi di inclinazione, Bx e By.
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