
Nota Geo Tech:
Effetto dei campi magnetici 
sui nostri inclinometri

A volte è necessario misurare l'inclinazione (rotazione) in presenza di un forte campo magnetico.
I campi magnetici forti non hanno alcun effetto sull'uscita dei nostri sensori di inclinazione elettrolitici quando il 
gradiente tra le due estremità del sensore è inferiore a circa 14 gauss/mm. Gradienti maggiori lungo la 
lunghezza del sensore producono uno spostamento dell'uscita. 
Il seguente esperimento, eseguito dal dott. Todd Johnson del Fermilab, illustra l'effetto. 
Il magnete NdFeB è stato tenuto vicino a un'estremità del trasduttore X sensore di inclinazione in miniatura ad 
alto guadagno modello 755-1150 biassiale mentre il 755-1150 era azionato da un'unità di condizionamento del 
segnale modello 781. 
La forza di campo magnetica è stata misurata a entrambe le estremità del trasduttore. 
Il magnete è stato quindi allontanato dal trasduttore e le misurazioni sono state eseguite in modo ripetuto. 
Questa procedura è stata ripetuta più volte. 
Ogni volta la differenza nella forza del campo ΔB, è stata calcolata sottraendo la misura 2 dalla misura 1.
L'uscita condizionata del trasduttore è stata misurata anche in ogni posizione del magnete e convertita in micro 
radianti.
L'uscita (inclinazione indicata) è stata quindi tracciata rispetto a ΔB. Il grafico seguente mostra che il gradiente 
del campo magnetico inizia a influenzare l'uscita quando ΔB≈≈500 gauss (gradiente ≈ H14 gauss/mm = 1,4 
tesla/m), per cui la variazione in uscita è di circa 10 micro radianti. L'effetto esponenziale crescente aumenta il 
gradiente, fino a quando lo spostamento in uscita è di circa 500 micro radianti a ΔB ≈H3000 gauss (gradiente ≈ 
86 gauss/mm = 8,6 tesla/m).
La polarità del magnete è irrilevante. Il sensore non è stato danneggiato dai grandi gradienti magnetici e ha 
continuato a funzionare normalmente dopo il test.
Questi risultati indicano che i sensori di inclinazione elettrolitici Jewell Instruments possono essere utilizzati 
con successo in campi magnetici forti dopo aver preso in considerazione l'effetto dei gradienti.
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