
Nota tecnica inerziale:
Effetti della forza gravitazionale e 
compensazione con inclinometri o 
sensori di inclinazione

Gli inclinometri o i sensori di inclinazione misurano le forze gravitazionali. Tuttavia, le forze gravitazionali
non sono costanti in tutto il mondo, variano con latitudine e altezza sul livello del mare. 
Le variazioni della densità nella litosfera causano ulteriori deviazioni locali.

Ad esempio, la gravità a livello del mare è
• 9,78033 m/s 2 all'equatore
• 9,80620 m/s 2 a 45 gradi di latitudine
• 9,83219 m/s2 ai poli
Nella tabella sottostante sono elencati i valori di gravità per alcune città:

Amsterdam	 9.813		  Istanbul	 9.808		  Paris			 9.809
Athens		 9.807		  Havana	 9.788		  Rio de Janeiro		 9.788
Auckland	 9.799		  Helsinki	 9.819		  Rome			 9.803
Bangkok	 9.783		  Kuwait		 9.793		  San Francisco		 9.800
Brussels	 9.811		  Lisbon		 9.801		  Singapore		  9.781
Buenos Aires	 9.797		  London	 9.812		  Stockholm		  9.818
Calcutta	 9.788		  Los Angeles	 9.796		  Sydney			 9.797
Cape Town	 9.796		  Madrid		 9.800		  Taipei			 9.790
Chicago	 9.803		  Manila		 9.784		  Tokyo			 9.798
Copenhagen	 9.815		  Mexico City	 9.779		  Vancouver		  9.809
Nicosia	 9.797		  New York	 9.802		  Washington		  9.801
Jakarta	 9.781		  Oslo		  9.819		  Wellington		  9.803
Frankfurt	 9.810		  Ottawa		 9.806		  Zurich			 9.807

Un inclinometro o un sensore di inclinazione è calibrato presso Jewell Instruments. I risultati di qualsiasi 
dato di inclinazione sono estratti da una procedura di collaudo in posizioni diverse, il valore visualizzato 
viene confrontato su diversi parametri. Se la correzione della gravità locale è attivata, l'inclinazione 
misurata verrà corretta di conseguenza prima che il valore venga visualizzato.

La correzione viene calcolata secondo la seguente formula: aett = arcsin [gc/gm x sin(am)]

Dove:
	

	

	

 aett  

gravità nella posizione di calibrazione
inclinazione visualizzata nella posizione di misurazione
gravità nella posizione di misurazione
inclinazione effettiva
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