
Come selezionare uno shaker 

La seconda legge di Newton (F-MA) 

In generale, la seconda legge di Newton viene applicata quando si sceglie un sistema di vibrazione. 

Le vibrazioni sinusali e i test di shock dipendono dalla seguente formula. 

F= ma  

F=(m0 + m1+m2+...)a 

F = Forza (N) 

m = massa (kg)  

accelerazione (m/s 2). Il picco (valore) dell'accelerazione. 

L'accelerazione massima dipende sulla forza applicata e il peso del campione. Il valore di massa 
(m) dovrebbe includere tutte le masse in movimento coinvolte nell'effettiva configurazione del test,
come ad esempio:

m - armatura della testa (m0)+ prova campione (m1) + apparecchio di prova (m2) + adattatori 
speciali (espansore della testa o tavolo a slitta) (m3). 

Per differire e ottenere un valore di massa corretto (m) per la prova sull'asse verticale e per la prova 
sull'asse orizzontale.  
Nel caso dell'asse orizzontale, la controforza verrà applicata allo shaker.  

Pertanto, è necessario garantire un corretto fissaggio della slitta orizzontale. In entrambi i casi è 
molto importante includere tutti i vari componenti necessari per il test. 

Due fattori importanti per quanto riguarda il livello (g) indicato nella condizione di prova includono la 
velocità massima e lo spostamento massimo richiesto per la prova. 
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Come scegliere uno shaker per un'applicazione? 

• Shaker a Magnete Permanente può essere utilizzato per test di funzionalità, test di
resistenza e test di calibrazione di sensori. La struttura è montata sullo shaker.

• Shaker Modale e Shaker Inerziale possono essere utilizzati per l'eccitazione della struttura
e per il rilevamento del comportamento dinamico. Gli scuotitori modali sono a contatto della
struttura mentre gli agitatori inerziali sono fissati alla struttura.

Come scegliere lo Shaker Modale? 

Piccoli agitatori sono preferiti per le piccole strutture, grandi agitatori sono preferiti per le grandi 
strutture. 

Dovrebbe essere noto quanta forza è necessaria per l'applicazione.  

Se la forza è insufficiente, potrebbero essere utilizzati più scuotitori per il test modale. 

Per i test di resistenza dovrebbero essere preferiti gli agitatori più grandi. 
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