
POSIZIONE 
 
 
Sensori di misura delle sospensioni 
 
 
Le sospensioni sono un elemento fondamentale per la dinamica del veicolo. Corsa, estensione 
e schiacciamento vengono misurati da potenziometri lineari posizionati in parallelo all’asse di 
lavoro. Se il veicolo presenta la tradizionale configurazione a quattro molle e quattro 
ammortizzatori sono necessari altrettanti potenziometri lineari. 
 
 
Sensori di controllo della frizione 
 
 
La selezione delle marce viene effettuata dal pilota tramite comandi al volante. 
Per massimizzare le prestazioni, una frizione racing viene azionata in modo automatico durante 
i cambi marcia. La corsa dell’attuatore idraulico che effettua il movimento, è misurata 
mediante un trasduttore lineare. Accuratezza e ripetibilità del sensore sono essenziali per la 
fase di partenza da fermo, consentendo di ottimizzare il punto di stacco della “frizione”. 
 
 
Sensori di posizione pompa freno 
 
 
Il pistone della pompa idraulica del freno converte il movimento del pedale in una pressione 
idraulica utilizzata per azionare il movimento pinza freno (questo di fatto è un amplificatore 
meccanico). L’impianto frenante consiste in doppie pompe freni per la ripartizione dell’impianto 
in anteriore e posteriore. Un serbatoio contiene: il liquido olio freni specifico e una pompa 
formata da cilindro e pistone. 
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