SOLUZIONI PER MOTORSPORT

I sensori Magni-Tec® con grado di protezione IP68 e IP69K, sono una soluzione di misura ideale nei sistemi di
controllo in presenza di elevate vibrazioni, accelerazioni e temperature operative elevate. Questi sensori sono
usati in tutto il mondo da ogni tipo di veicolo: F1, GP2, IRL, DTM, NASCAR, WRC, NHRA, MotoGP, BTCC e in molte
altre categorie. Possono essere progettati e realizzati, in due settimane, sensori specifici su richiesta.
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Sensori di posizione corpo farfallato

Il sensore di posizione della farfalla (TPS) viene utilizzato come segnale proporzionale
connesso all'unita di controllo del motore (ECU), questa centralina controlla e pilota i tempi
di iniezione del carburante e dell'accensione.

Sensori di spostamento della sospensione

La risposta dinamica di una sospensione dipende dalla taratura di alcuni componenti, come
molle ammortizzatori e attuatori idraulici (sospensioni attive). Gli ingegneri di pista devono
misurare il movimento della sospensione per trovare la giusta taratura per la guidabilita e
performance.

Sensori di posizione e controllo

La maggioranza delle macchine da corsa utilizza il cambio di tipo sequenziale. Il tamburo
selettore viene mosso manualmente o mediante un attuatore elettro-idraulico. La cascata
sequenziale degli ingranaggi € controllata da un sensore di posizione.

Sensori di posizione e controllo frizione

La maggior parte delle frizioni per auto da corsa sono gestite automaticamente in controllo
di posizione. Il sistema di azionamento elettroidraulico della frizione richiede due sensori di
misura di posizione proporzionali, uno al volante e uno montato nella frizione (sensore di
retroazione).

Sensori di posizione pinza freno

Tra le parti piu sollecitate di una vettura da competizione vi sono i freni. Formula Uno ed
Endurance sperimentano misure sull’'usura del disco e delle pastiglie; gli ingegneri di pista
utilizzano sensori di posizione lineare per caratterizzare la curva di usura del materiale di
attrito.
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Sensori di posizione pedali

Nelle applicazioni automobilistiche i sensori di posizione dei pedali sono utilizzati per
monitorare la posizione dell’acceleratore e del freno in applicazioni “drive by wire", azionando
la valvola a farfalla mediante un sistema di azionamento a controllo elettronico. Il sensore
puo essere rotante o lineare in funzione del movimento del pedale.

Sensori di posizione pompa freno

Il pistone della pompa idraulica del freno converte il movimento del pedale in pressione
idraulica utilizzata per azionare i freni (questo € di fatto un amplificatore meccanico).
L'impianto frenante consiste in doppie pompe freni per la ripartizione dell'impianto anteriore
e posteriore.

Sensori di regolazione ripartizione dei freni

Il ripartitore di frenata permette di distribuire I'azione frenante sugli assi oppure piu caricata
anteriore e posteriore migliorando cosi il comportamento dinamico del veicolo in frenata.
| sensori di posizione sono utilizzati nel sistema di bilanciamento dei freni.

Sensori di misura dell'angolo di sterzata

Il movimento di sterzo € misurato dal sensore di posizione angolare del volante che

solitamente € montato sul piantone dello sterzo (sensore rotativo) o sulla cremagliera
(sensore lineare).

Le soluzioni di rilevamento di velocita

I sensori di velocita Magni-Tec® sono progettati per I'utilizzo nei settori automotive,
industriale, ferroviario e aerospaziale. Questi forniscono informazioni sulla velocita e la
direzione dei sistemi di controllo e misura. Le applicazioni includono il controllo della velocita,

sistemi di frenatura, sistemi di trazione e la registrazione dei dati.
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