
1.   Canale 1 Connessione del sensore Strain Gage 
  anale Connessione del trasduttore con uscite V  e

3.   Connsessione Shunt di calibrazione
  anale  Connessione del trasduttore con uscite e

5.   Canale 2 Connessione del senore Strain Gage 
  Presa alimentazione  

7.   Connessione USB 
8.   Canale connessione temperatura
9.   Connessione I/O
10. Fusibile

Interruttore eset
Interruttore Accensione
Indicatore L  alimentazione

PANNELLO FRONTALE

PANNELLO POSTERIORE

 OPZIONALI

 STANDARD

I DI RIFERIMENTO

Fuse
GOD00795

User Manual
GOD00836

Temp. Probe
FSH01538

Lemo & Bendix
FSH01536

Calibration Cert.
OFS00025

Shunt Cal. Resistor Connector Block
FSH01839

Load Tower
FSH01507

Cal. Torque Plate
FSH01637

Lemo Connector 10 Pin 
GOD 000606

Tension Base (LCF450)
MCP00159/MCP00160

Load Plate  Load Button 
(1 1/4-12 Thread)

MCP00959

LSB200 LCF400                 LCF450                              LCF455 LC F505 LTH900

LCA700 TDF400 TDF600 TFF600 TFF425 PMP620/720 PFP350

LRF400

MCP01159

2 3
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 Sistema & Accessori



ire D Seguire le procedure di 
 zione

Settaggio                   1

Connettere il jack di  
alimentazione.

Connettere cavo USB

Connessione sonda di 
temperatura.

Connessione USB al 
PC.

Pronto per essere 
alimentato.

Connettere cavo AC 
alla presa.

Connettere alla rete.                                   Accedere VCal. 
.

Visualizzazione del  nuovo
hardware.

Device Manager presenta l'istallazione

                                                                                                                                                                                                                                              

dei drivers corretti. 

 
 
initialized, turn power OFF then ON.
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Rimuovere il disco. Individua e
seguire il programma

Nella schermata 
inserire il nome della ditta e
inserire la password di default 

".

are il sensore
sotto  

ttere il cavo di
ogni e

llegare il connettore a
10 pin al 

 è pronto per l'uso. rocedere con il

aggio                   2
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